
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

スポットポールド型 

高音圧用ハイドロホン 

HNR Series 

 

 
 
 
 
 

特 長 

● 高パワー測定用 

● スポットポールド処理電極構造 

● 高感度セラミック素子採用 

● 優れたシールディング設計 

● 0.5mmφまたは 1.0mmφ素子径 

● 1MHz-20MHz 校正データ付属 

 

 

 

概 要 

本シリーズは、リソトリプタ、ハイパーサミア、治療超音波等の医用超音波装置をはじめとして、洗浄器機、

非破壊検査、光音響、音ルミネッセンス等幅広い分野で利用できる高パワー測定用に設計されたセラミッ

ク·ハイドロホンです。高パワーに対応する耐久性を増すために、本製品はセラミック圧電素子ディスクで

はユニークな中心局部のみに電極処理 “スポットポールド” を施した設計(特許申請中)がなされ、更に素子

の周囲は金属で補強されています。また、ステンレス製ハウジングの併用で電気的シールディングの改善も

行われています。本製品は、比較的感度が高いため、通常はプリアンプを使わずに直接使用できます。 

 
仕 様 
型 式 HNR-0500 HNR-1000 

素 子 材 PZT 

素 子 径 【 m m Φ 】 0.5 1.0 

EOC 公称感度【nV/Pa】 250 450 

指向性(-6dB at 5MHz) 30° 15° 

容 量 【 p F 】 200 

応 答 周 波 数 【 ± 6 d B 】 0.2-10 MHz 

最 大 使 用 可 能 温 度 50℃ 

 

【校正オプション】 0.25～1MHz  (別途有償オプション) 

  

 

・ 耐久性は、使用環境及び条件によって大きく異なりますのでご了承願います。 

・ 上記仕様は、すべて代表値です。また、予告無く仕様が変更されることがあります。 
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